Schlauchtrockenschrank
STS 960 New

auf Wunsch mit seitlich montiertem Schuhtrockner / Stiefeltrockner

Der verschliel3bare, zweitlrige
Schlauchtrockenschrank eignet sich
speziell fur alle Arten und Grolien
von Druckschlauchen sowie schwer
zu trocknende Bekleidungen wie z.B.
Arbeits- und Schutzbekleidung.

Die FlUhrungsschienen dienen als
Aufnahme fir das Gitterrost, welches
je  nach Arbeitsauftrag einfach
eingesteckt bzw. enthommen
werden kann. Bei entnommenen
Gitterrosten  dient das  Gerat

gleichzeitig als Bekleidungs-
trockenschrank.
. Durch den innenliegend

angebrachten Drehteller, welcher bis
zu 18 Kleidungsstlcke aufnimmt und
standig in leichter Drehbewegung ist,
sowie das gleichzeitige Einblasen
von Warmluft wird die Bekleidung
schnell, schonend und zuverlassig
getrocknet. Das wartungsfreie
Radialgeblase sorgt fur einen
dauerhaften und gleichmaRigen
Luftstrom im Schrankinneren.

Mit der 24 h Zeitschaltuhr lasst sich die automatische Trocknung ganz individuell
einstellen und Uber den Ein-/Aus-Schalter mit Leuchtdiode kann der
Bekleidungstrockenschrank jederzeit ausgeschalten bzw. wieder eingeschalten
werden.
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einfachste Drehteller programmierbare
Montage Zeitschaltuhr
Produktdaten:
Hohe Breite Tiefe Leistung

1950 mm 750 mm 790 mm 1200 W

Optional:
Ein Schuh-, Stiefel- und Handschuhtrockner fur 10 Paar wird seitlich
am Bekleidungstrockenschrank montiert und separat Uber eine eigene
24 h Zeitschaltuhr gesteuert. Durch die optionale Ausstattung ergeben
sich folgende Produktdaten: Hohe 1950 mm; Breite 1130 mm;
Tiefe 790 mm; Leistung 1400 W.
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