Atemluftkonsole

nach beiden Seiten
Atemluftkonsole  fur die  Reinigung und
Desinfektion von Lungenautomaten unter Druck.

Die Anzahl der Anschlisse fir Lungenautomaten
sind frei wahlbar (von 2 bis ...... ) und stellen wir
auf Kundenwunsch zusammen.

Die Anschlisse sind jederzeit erweiterbar. Jeder
einzelne Abgang ist nach beiden Seiten
schwenkbar.

Die Zuleitung der Luftversorgung kann Uber eine
feste Rohrleitung oder aber auch Flexschlauche -
Spiralschlauche an die Atemluftkonsole
angeschlossen werden.

schwenkbar

Erweiterbar je nach Kundenwunsch von 2 bis

Abbildung Atemluftkonsole ALK 7

Dieses Multi-Link System ist vielseitig, energiesparend,
platzsparend, wirtschaftlich, wartungsfrei und ist aus Messing
/vernickelt hergestellt.

Die Anschlusse der Schnellverschlusskupplung bestehen aus
gehartetem Stahl mit Rickschlagdampfung. Die automatische
Sicherheitsventilverriegelung verhindert ein unbeabsichtigtes
Entkuppeln.

Atemlufteingang auf Wunsch mit Kupplung oder Nippel

Gefertigt nach ISO 6150B mit einem max. Betriebsdruck von
10/35 bar
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